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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
 
Cliente:                          
 
Produto:  ÓLEO MINERAL USP   
 
 
 

Lote:    
 

           

 
 

 
(X) APROVADO                                    (  ) REPROVADO                          (  ) APROVADO C/  RESTRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
DATA DE FAB.:  
 

VALIDADE:  12 MESES 
 
 
 
EMITIDO ELETRONICAMENTE, DISPENSA ASSINATURA. 
Revisão: 006                       09/08/2012 

ANÁLISE MÉTODO ESPECIFICAÇÃO 
VISCOSIDADE @ 40°C, CST,                                               ASTM D445 38.57 

VISCOSIDADE @ 100°C, CST ASTM D445 6.14 

VISCOSIDADE @ 100°F, SUS ASTM D445 200 

VISCOSIDADE @ 210°F, SUS ASTM D445 46.8 

ÍNDICE DE VISCOSIDADE,  ASTM D2270 105 

DENSIDADE, LB/GAL, 60°F  ASTM D4052 7.17 

PONTO INSTANTÂNEO, C.O.C., °C ASTM D92 227 

PONTO DE FULGOR, C.O.C., °C ASTM D92 243 

GRAVIDADE ESPECÍFICA, g/cm³ ASTM D4052 0.860 
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